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Tabulka místností 1.NP

Č.

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.10
1.11

Název místnosti

UMÝVÁRNA �ENY
WC �ENY
SPRCHY �ENY
WC INVALIDA
ÚKLID
UMÝVÁRNA MU�I
SPRCHY MU�I
WC MU�I
VANA DĚTI
TZ
KUCHYŇKA

Plocha (m2)

11,98
13,81
13,39

4,01
3,68

11,55
14,31
16,37

5,74
15,51
10,12

120,47 m²

Nášlapná vrstva

SLINUTÁ DLA�BA
SLINUTÁ DLA�BA
SLINUTÁ DLA�BA
SLINUTÁ DLA�BA
SLINUTÁ DLA�BA
SLINUTÁ DLA�BA
SLINUTÁ DLA�BA
SLINUTÁ DLA�BA
SLINUTÁ DLA�BA
SLINUTÁ DLA�BA
SLINUTÁ DLA�BA

Povrch stěn

KER. OBKLAD + 2xMALBA
KER. OBKLAD + 2xMALBA
KER. OBKLAD + 2xMALBA
KER. OBKLAD + 2xMALBA
KER. OBKLAD + 2xMALBA
KER. OBKLAD + 2xMALBA
KER. OBKLAD + 2xMALBA
KER. OBKLAD + 2xMALBA
KER. OBKLAD + 2xMALBA
2xMALBA
KER. OBKLAD + 2xMALBA

LEGENDA materiálů:

POLYSTYREN EPS 100

PROSTÝ BETON

�ELEZOBETON

�Izolace PIR panely

MINERÁLNÍ VATA
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SCHODY NA PŮDU

Kotel 15,0 kW

TUV1-750 L

TUV2-750 LTUV3-750 L

AKU-750 L
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S1 - SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY
exteriér
POHLEDOVÉ PALUBKY   19 mm
NOSNÝ ROŠT    30 mm
DIFUSNĚ OTEVŘENÁ POJISTNÁ FOLIE
DIFUSNĚ OTEVŘENÁ DESKA   15 mm
MINERÁLNÍ VATA    100 mm
OSB DESKA TL. 15MM   15 mm
MINERÁLNÍ VATA + SDK ROŠT  40 mm
SDK
interiér

R1 - SKLADBA STŘECHY
exteriér
FALCOVANÝ PLECH
PODKLADNÍ TEXTILIE
PLNÝ ZÁKLOP    15 mm
KONTRALATĚ    30 mm
PIR IZOLACE S INTEGROVANOU POJISTNOU HIZ 100 mm
PAROZÁBRANA
BIODESKA    15mm
interiér

S2 - SKLADBA PŘÍČKY
exteriér
SÁDROVLÁKNITÁ DESKA   12,5 mm
NOSNÝ ROŠT + MIN. VATA   120 mm
SÁDROVLÁKNITÁ DESKA   12,5 mm
interiér

P01 - SKLADBA PODLAHY
interiér
SLINUTÁ DLA�BA    8 mm
FLEXIBILNÍ LEPIDLO + EL. TOPNÝ KABEL 7 mm
CEMENTOVÝ POTĚR   55 mm
SYSTÉMOVÁ DESKA PODLAHOVÉHO VYT. 45 mm
PODLAHOVÝ POLYSTYREN EPS 100  100 mm
SEPARAČNÍ FOLIE
PVC HYDROIZOLACE   
exteriér

P02 - SKLADBA PODLAHY
2x OSB     2x15 mm
AKUSTICKÁ IZOLACE - MIN. VATA  80 mm
OSB     15 mm
SÁDROKARTON    12,5MM 

P03 - SKLADBA PODLAHY
BETON, KARTÁČ. POVRCH, KARI SÍŤ 6/150/150 150 mm
HUTNĚNÝ PODSYP 0-64   100 mm 
 

S3 - SKLADBA PŘÍČKY
exteriér
SÁDROVLÁKNITÁ DESKA   12,5 mm
NOSNÝ ROŠT    120 mm
SÁDROVLÁKNITÁ DESKA   12,5 mm
interiér

R2 - SKLADBA STŘECHY
exteriér
FALCOVANÝ PLECH
PODKLADNÍ TEXTILIE
PALUBKOVÝ ZÁKLOP   19 mm
interiér

- PŘI VÝSTAVBĚ POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH TECHNOLOGICKÝCH
PRAVIDEL VÝROBCE POU�ITÉHO SYSTÉMU PŘÍP. VÝROBKU
- PŘI PROVÁDĚCÍCH PRACÍCH JE NUTNÉ DODR�OVAT ZÁSADY
BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
- PŘI APLIKACI URČITÉHO SYSTÉMU (MALBY, NÁTĚRY, OMÍTKY,
PODLAHY, OBKLADY A POD.) NUTNO DODR�OVAT VEŠKERÁ
TECHNOLOGICKÁ PRAVIDLA TOHOTO SYSTÉMU A PLATNÉ ČSN
- DILATACE V PODLAHÁCH A DLA�BÁCH PROVÁDĚT DLE
TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ PRO JEDNOTLIVÉ SYSTÉMY A DLE
PLATNÝCH ČSN
- OSAZOVÁNÍ ROZVODŮ INSTALACÍ V DŘEVĚNÝCH PŘÍČKÁCH VČETNĚ
TVORBY DRÁ�EK PROVÁDĚT TAK, ABY NEDOŠLO KE ZBORCENÍ
PŘÍČKY!!!
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